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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 

Влияние от околната среда 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не насочвайте обектива на устройството директно към 

интензивни източници на топлина, като слънце или лазерно оборудване. Обективът и 

окулярът могат да функционират като лупа и да повредят вътрешните компоненти. 

Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилно използване. 

 

Бележки за ергономията 

 

Предупреждение: Правете почивки след по-дълги периоди на работа, за да избегнете болка в 

китките. 

 

Риск от поглъщане 

 

Предупреждение: Не давайте устройството на малки деца. Неправилното боравене с него 

може да доведе до разхлабване на малки части, които могат да бъдат погълнати. 

 

Инструкции за безопасност при употреба 

 

- Използвайте устройството внимателно: Грубото боравене с него може да повреди 

вътрешната батерия. 

 

- Не излагайте устройството на огън или високи температури. 

 

- Използвайте само зарядното устройство, включено в комплекта. 

 

- Зареждайте устройството само при температури между 0°C и 55°C. 

 

- Капацитетът на батерията намалява, когато се използва при ниска температура на околната 

среда. Това не е дефект и се дължи на технически причини. 

 

- Препоръчителната температура за използване на този продукт е от -25°C до +55°C. 

 

-Температура която, надвишава този диапазон, ще повлияе на експлоатационния живот на 

продукта. 

 

- Не съхранявайте устройството за дълъг период от време при температури под 25°С или над 

50°C, защото това ще доведе до трайно намаляване на капацитета на батерията. 

 

- Винаги съхранявайте устройството на сухо и проветриво място. 

 

- Ако устройството е повредено или батерията е дефектна, изпратете на нашия 

следпродажбен сервиз за ремонт. 

 

- Преди да използвате този продукт във влажна среда се уверете, че USB-C буксата е плътно 

покрита. 
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Инструкции за безопасност на захранващия блок 

 

- Преди употреба проверете захранващия блок, кабела и адаптера за видими повреди. 

 

- Не използвайте дефектни части. Дефектните компоненти трябва да бъдат заменени. 

 

- Не използвайте захранващия блок в мокра или влажна среда. 

 

- Използвайте само оригиналния кабел, предоставен със зарядното устройство. 

 

- Не правете никакви технически модификации. 

 

За допълнителна информация и инструкции за безопасност, моля, вижте предоставеното 

ръководство за експлоатация. То е достъпно и на нашия уебсайт в секцията за изтегляне: 

www.infirayoutdoor.com. 

 

Информация за потребителя относно изхвърлянето на електрически и електронни 

устройства (частни домакинства) 

 

 

Символът WEEE върху продуктите и/или придружаващите ги документи 

показва, че използваните електрически и електронни продукти не трябва 

да се смесват с обикновените битови отпадъци. За правилно третиране, 

оползотворяване и рециклиране, предавайте тези продукти в съответните 

събирателни пунктове където ще бъдат приети безплатно. В някои страни 

може да е възможно и да върнете тези продукти на местния търговец на 

дребно, когато закупите съответен нов продукт. Правилното изхвърляне на 

този продукт служи за опазване на околната среда и предотвратява 

възможни вредни последици за хората и околната среда, които могат да 

възникнат в резултат на неправилно боравене с отпадъци. 

По-подробна информация за най-близкия пункт за събиране на отпадъци можете да получите 

от местните власти. В съответствие с държавното законодателство се налагат санкции за 

неправилното изхвърляне на този вид отпадъци. 

 

 

За бизнес клиенти в рамките на Европейския съюз 

 

Моля, свържете се с вашия търговец или доставчик относно изхвърлянето на електрически и 

електронни устройства. Той ще ви предостави допълнителна информация. 

 

Информация за изхвърляне на отпадъци в други страни извън Европейския съюз 

 

Този символ е приложим само в Европейския съюз. Моля, свържете се с местните власти или 

с вашия търговец, ако желаете да изхвърлите този продукт и попитайте за метода за 

изхвърляне. 

 

Предназначение на продукта 

 

Устройството е предназначено за показване на топлинни следи по време на наблюдение на 

природата, частни ловни наблюдения и за гражданска употреба. Това устройство не е играчка 

за деца.   
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Използвайте устройството само по начина, описан в това ръководство за експлоатация. 

Производителят и търговецът не поемат отговорност за щети, които възникват поради 

неправилна употреба. 

 

Тест на функциите 

 

- Преди употреба се уверете, че устройството няма видими повреди. 

 

- Проверете дали устройството показва ясна, ненарушена картина. 

 

- Проверете дали настройките на устройството са правилни. Вижте бележките в раздел 

Работа. 

 

 

Наблюдение със или без очила 

 

Благодарение на гъвкавия сенник за очи, серията GEMINI може да се използва със или без 

очила. И в двата случая тя предлага пълно зрително поле. 

 

 

1. Спецификации 

 

Модел GEL35R GEH50R 

Спецификации на термалното виждане 

Резолюция/Пиксели 384×288 640×512 

Големина на пиксела, μm 12 12 

NETD, mk ≤25 ≤25 

Кадри в секундата, Hz 50 50 

Обектив, mm 35 50 

Зрително поле, ° 7.5×5.6 8.8×6.6 

Оптично увеличение, × 4.8~19.2 4.1~16.4 

 

Дистанция за 
детекция (човек 
1.7x0.5) 

 
1800 

 
2600 

Спецификации на дигиталното нощно виждане 

Резолюция/Пиксели 1920×1080 

Големина на пиксела, μm 4 

Кадри в секундата, Hz 50 

Обектив, mm 35 

Зрително поле, ° 9.4×7.0 

Оптично увеличение × 3.8~15.2 

Лазерен далекомер 

Макс. Дистанция на далекомер 1200 м 
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Точност на измерването 
±1(3-100m); 

±(1+L×0.25%)(100-1200m, L е дистанцията на 
обекта) 

Окуляр 

 Фокусно разстояние,mm 12.5 

Увеличение, × 20 

Поставка за окото, mm 15 

Диаметър на поставката за 
окото, mm 

7 

Регулиране на диоптера, D -5~+5 

Възможно настройване нa        
растоянието между очите, mm 

61~72 

Дисплей 

Резолюция/Пиксели 1024×768x2 OLED 

Големина, инчове 0.39 

Спецификации на батерията 

Тип батерии/Капацитет 

/Изходно Напрежение 

 
две Литиево-йонни батерии  от типа 18650 

/3.2Ah/3.7V 

Напрежение 7.4 

Системни функции 

Дигитално увеличение, × 1~4 

 
Режим за снимки 

 

Видима светлина, Инфрачервено (Бяло 
горещо Черно горещо, Червено горещо,  
Желязо), Синтеза 

 
Интелигентен алгоритъм за 
снимки 

 
       Инфрачервено подчертаване, 
       Инфрачервено ограждане, Горещо 
       Проследяване 

PIP √ 

Пълна цветова синтеза √ 

 

Правене на снимки и 

записване на видеа 

 
√ 

Възпроизвеждане на видео √ 

 

Wi-Fi Трансмисия 

(ios и Андроид) 

 
√ 

Електронен компас √ 

Микрофон √ 

940nm Инфрачервен фенер √ 

 
Type-C Интерфейс 

 

Зареждане, Прехвърляне на данни, 
акруализация на фърмуера и PAL видео 
възпроизвеждане 

Други Спецификации 
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1.Удароустойчив     
калъф  2.Каишка за 

врат 
3.Type-C кабел 

4.адаптер 
5.18650 
зарядно 

6.18650 
батерии*2 

7.940nm 
Инфрачервен 
осветител  

8.конектор 
за фенер  

9. адаптер за 
статив  

        10. Кърпичка за 
почистване  на 
обектива 
 
mentation 

12.връзка  

IP Рейтинг IP66 

Памет, GB 32GB EMMC Интерфейс 64GB EMMC Интерфейс 

Температура за операция ℃ -25~+55 

Тегло (Без батерия), g <900 <960 

Размери, mm 198x154x78 

Време на работа, ч >6 

 

 

 

2. Съдържание на комплекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

3. Описание на продукта 
 

Бинокълът от серията GEMINI има вграден високочувствителен термовизионен детектор, 

лазерен далекомер, Wi-Fi, DMC, микрофон и 1024×768 OLED. 1920×1080  Детекторите за 

видима светлина с мин. осветяване са налични за някои модели. Бинокълът е с ултралек 

корпус, с plug-and-play технология, високофункционален, лесен за използване и ще ви бъде 

12.Документи 
на потребителя  
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изключително удобен. Бинокълът може да се използва за наблюдение 24 часа в денонощието, 

7 дни в седмицата, подходящ е за сценарии с полиция и правоприлагане, защита на 

планински гори, геоложки проучвания, защита на сигурността на дивата природа и др. 

 

 

4. Функции 

 

Заснемане на изображения, записване и възпроизвеждане на видео 

 

Предаване на изображения чрез Wi-Fi 

 

PIP, Горещо Проследяване, Синтеза, Инфрачервено подчертаване, Инфрачервено ограждане 

 

DMC 

 

Лазерен далекомер работещ от 3м до 1200м 

 

Регулиране на разстоянието между очите между 61мм и 72мм и диоптър ±5D 

 

Взаимовръзка с мобилното приложение 

 

Type-C зареждане, експортиране на данни и актуализация на фърмуера  

 

Поддръжка на няколко езика, като английски, руски, испански, немски, италиански  

 

 

5. Компоненти и бутони 

 

 
（1）Чашки за очи                                             （11）Инфрачервен обектив 
 

（2）Окуляр                                                        （12    Капачка на обектива 
 

（3）Бутон нагоре                                              （13）Микрофон 
 

（4）Бутон меню                                                （14）Настройване на разстоянието между очите 
 

（5）Бутон надолу                                             （15）Пръстен за нфрачервено фокусиране 
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（6）Бутон за камерата                                     （16）Закопчалка на ремъка за врата 
 

（7）Бутон за измерване на дистанция           （17）Отделение за батерии 
 

（8）Бутон за включване                                  （18）Дигитален пръстен за фокусиране на нощно виждане 
 

（9）Прозорец за измерване на дистанция    （19）Интерфейс Type-С 
 

（10）Дигитален обектив за нощно виждане （20）приставка за статив 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Пръстен за фокусиране: След като устройството е включено, регулирайте пръстена по 

целта за наблюдение. Когато разстоянието до целта за наблюдение се промени, 

изображението може да стане размазано. В такъв случай трябва да завъртите пръстена за 

фокусиране за да фокусирате отново, докато изображението отново стане ясно. 

 

2. Капачка на обектива: Когато устройството не се използва, трябва да покриете обектива, за 

да го предпазите. 

 

3. Информационен кабел Type-C: Този информационен кабел може да се ползва за 

захранване, експортиране на данни, актуализиране на фърмуера. 
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6. Описание на бутоните 

 
Бутон за 

включване 

 

Натискане 
Без меню: Режим на готовност/събуждане 

С меню: изход/връщане 

Задържане 

за 1.5 сек. 
Включване/изключване 

Бутон за 

измерване на 

дистания 

 

Натискане Измерване на Дистанция 

Натискане и 

задържане 
Стартиране/приключване на непрекъснато измерване на дистанцията 

Бутон за 

камерата 

 

Натискане Заснемане на изображение 

Натискане и 

задържане 
Стартиране/спиране на видеозапис 

Бутон нагоре 

 

Натискане 
Без меню: Електронното увеличение преминава през 1x-4x, стъпки: 1x 

С меню: придвижване нагоре/превключване на параметрите 

Натискане и 

задържане 
Без меню: Режимът PIP преминава през Изключено, IR, NV и Синтеза 

С меню: опцията се премества наляво в интерфейса за настройки на  

времето/магнитната деклинация 

Бутон за меню 

 

Натискане Без меню: влизане в менюто за бърз достъп 

С меню: влизане в следващото меню или потвърждаване/отмяна 

Натискане и 

задържане 

Без меню: влизане в системното меню 

С меню: излизане от бързото/системното меню 

Бутон надолу 

 

Натискане 
Без меню: Режим на изображението преминава през NV, IR и Синтеза 

С меню: придвижване надолу/превключване на параметрите 

Натискане и 

задържане 
Без меню: Цветовите палитри преминават през Бяло горещо, Черно горещо,  

Червено горещо и Металик 

С меню: опцията е преместена надясно в интерфейса за настройки на  

времето/ магнитната деклинация 

Бутон нагоре+ 

Бутон меню 

Натискане Корекция на затвора 

Натискане и 

задържане 
Корекция на фона 

Бутон надолу+ Натискане Превключване между ден и нощ  
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Бутон меню 
Натискане 

и 

задържане 

Превключване между Основно, Подчертаване и Ограждане в инфрачервени сценарии 

Бутон нагоре+ 

Бутон надолу 

Натискане Без меню: влизате в интерфейса за настройки на синтеза 

Натискане и 

задържане 

Нулеви ъгли на деклинация на настройките на dmc 

 

 

7. Видове захранване 

 

 

Метод 1: Поставете двете батерии тип 18650 в бинокъла, като следвате илюстрацията по-

долу, обърнете внимание на полярността на батериите. 

 

 
 

 

Метод 2: Свържете единия край на кабела Type-C (20) към буксата Type-C (19) на бинокъла, 

свържете другия край на кабела Type-C (20) към захранващия адаптер (21). Поставете 

адаптера (21) в 110-240 V контакт (22). 

 

 

 
 

 

• Номиналното напрежение и ток е 7,4 V/0,4 A при захранване от батерия и 5 V/0,6 A 

при захранване през кабел Type-C. 

 

• Моля, сменете батерията или заредете бинокъла чрез кабела Type-C, когато батерията 
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е изтощена. 

 

• Никога не използвайте повредено или модифицирано зарядно устройство. 

 

• Не оставяйте батерията без надзор докато се зарежда. 

 

• Не излагайте батерията на високи температури или на открит пламък. 

 

• Не изваждайте батерията, когато бинокълът е включен. 

 

• Не използвайте батерията при температура, по-висока от посочената в таблицата, тъй 

като това може да намали живота й. 

 

• Съхранявайте устройството на сухо и проветриво място. 

 

• Съхранявайте батерията на място, недостъпно за деца. 

 

 

 

8. Монтаж на Инфрачервения Осветител 
 

 

 

Инфрачервеният осветител с дължина на вълната 850 nm или 940 nm може да се монтира на 

бинокъла при слабо осветление и в тъмното. 

 
 

 

9. Ръководство за Стартиране 

 

 

Включете устройството: Натиснете и задръжте бутона за захранване（8）за 1.5 секунди, след 

1 секунда на екрана ще се покаже стартовото лого. 
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Когато в окуляра се покаже инфрачервено изображение, бинокълът влиза в работно 

състояние. 

 

Завъртете пръстена за регулиране на диоптъра (2), за да регулирате резолюцията на иконата 

на дисплея. Пръстена за регулиране на диоптъра се използва за регулиране на диоптъра на 

окуляра за потребители с различни степени на късогледство. 

 

Quick Menu (Бързо меню): На началния екран натиснете бутона за менюто (4), за да 

отворите бързото меню, където можете да настроите WiFi, DMC, Микрофон, Горещо 

Проследяване и IR Enhance. Натиснете бутона нагоре (3)/бутона надолу (5), за да 

превключвате между различните опции на функциите и натиснете бутона на менюто (4), за да 

превключвате параметрите, натиснете бутона за включване (8), за да излезете/да се върнете 

на предишното ниво. 

 

System Menu (Системно меню): На началния екран натиснете продължително бутона за 

меню (4), за да влезете в интерфейса на системното меню и да получите повече функции. 

Натиснете бутона нагоре (3)/бутона надолу (5), за да превключвате между различните опции 

на функциите, натиснете бутона за меню (4), за да превключвате параметрите и натиснете 

бутона за включване (8), за да излезете/да се върнете на предишното ниво. 

 

Заснемане на изображения/видеозапис: На началния екран натиснете бутона Camera (6), за 

да стартирате/завършите заснемането на изображения. След това натиснете продължително 

бутона Camera (6), за записване на видеоклипове. 

 

Лазерно измерване на дистанция: Натиснете бутона LRF (7), за да извършите единично 

измерване на дистания; Натиснете продължително бутона LRF (7), за да извършите 

непрекъснато измерване на дистанция. 

 

Изключване на устройството: Натиснете продължително бутона за включване (8) за 3 

секунди, интерфейсът за изключване ще се покаже след 3 секунди. Освободете бутона за 

включване (8), по време на отброяването за да прекъснете изключването. 
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Standby (Режим на готовност): На началния екран натиснете бутона за включване (8), за да 

активирате режима на готовност. Натиснете отново бутона за включване (8), за да събудите 

устройството. Устройството ще се изключи след 30 минути в режим на готовност. 
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9. Лента на състоянието 
 

 
 

1. Дата и час: показва текущото време и дата. Може да се променя в 

System Menu (Системно меню) → System Settings (Системни настройки) → Time Settings 

(Настройки за времето). 
 

2. Режим за изображения: Натиснете бутона надолу (5), за да превключите между бяло 

горещо, черно горещо, червено горещо и металик. 

 

3. Инфрачервена полярност: Продължително натиснете бутона надолу (5), за да превключите 

между Видима светлина , Инфрачервено  и Синтеза . 
 

4. Сценарии на изображението: В режима за нощно виждане натиснете бутона надолу (5) + 

бутона Меню (4) за да превключвате между Ден и Нощ . В инфрачервен режим 

задръжте бутона надолу (5) + бутона Меню (4), за да превключвате между Основно , 

Подчертаване , Ограждане . 

 

5. Цифрово увеличение: натиснете бутона нагоре (3), цифрово увеличение-/+, размерът на 

стъпката е 0.1×, изображението може да бъде намалено/увеличено с 1×~4× в центъра на 

дисплея; продължително натискане на бутона нагоре (3) цифрово увеличение -/+, размерът на 

стъпката е 1×. 

 

6. Лазерно измерване на дистанция: натиснете на бутона LRF (7), за единично измерване на 
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дистанция : задръжте бутона LRF (7) за непрекъснато измерване на дистанция . 

 

7. Капацитет на паметта: Когато оставащият капацитет на паметта е по-малък от 100M, ще се 

покаже тази икона. 

 

8. Микрофон: Задайте през Shortcut Menu (Меню за Бърз Достъп)→ Startup (Стартиране). 

Когато микрофонът е активиран, ще бъде показана икона. 

 

9.Предаване на изображения по Wi-Fi: Задайте през Shortcut Menu (Меню за Бърз Достъп)→ 

Startup (Стартиране). Когато Wi-Fi е активиран, ще бъде показана икона. 

 

10.Type-C：Когато е включен кабел Type-C, тази икона ще се покаже:  

 

11.Ниво на батерията: Показване на нивото на батерията в реално време - показва , когато 

нивото на батерията е ниско, показва , когато не е поставена батерия. 

 

12. Азимут: Показва текущата информация за азимута в реално време. Когато се използва за 

първи път или местоположението е променено, може да се калибрира през System Menu 

(Системно Меню)→Location (Локация)→DMC. 

 

13. Вертикален ъгъл на наклона: Показва текущата информация за ъгъла на наклона в реално 

време. Когато се използва за първи път или местоположението е променено, може да се 

калибрира през System Menu (Системно Меню)→Location (Локация)→DMC. 

 

14. Хоризонтален ъгъл на наклона: Показва текущата информация за ъгъла на наклона в 

реално време. Когато се използва за първи път или местоположението е променено, може да 

се калибрира през System Menu (Системно Меню)→Location (Локация)→DMC. 

 

15. Измерване на дистанция: Натиснете бутона за измерване на дистанция, за да видите 

разстоянието в реално време. 

 

 

 

11. Калибриране на изображения 

 

 

Когато изображението е влошено или неравномерно, то може да бъде подобрено чрез 

калибриране. Калибрирането може да изравни фоновата температура на детектора и да 

елиминира дефекти на изображението (като вертикални ивици, фантомни изображения и др.). 

Съществуват два режима на калибриране - калибриране на затвора и калибриране на фона. 

 

• Калибриране на затвора: Натиснете бутона нагоре (3) + бутона за меню (4) 
устройството ще извърши калибриране на затвора въз основа на софтуерен алгоритъм, 

не е необходимо да затваряте капачката на обектива (вътрешният затвор блокира 

сензора). Типът на калибриране на затвора може да се зададе в системното меню. 

Отидете в раздел System Menu (Системно меню) – System Settings (Системни 

настройки) – Shutter Calibration (Калибриране на затвора) 

. 

• Калибриране на фона: Натиснете бутона Нагоре (3) + бутона Меню (4), ако 

термоизображението не е задоволително дори след калибриране на затвора, можете да 
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опитате да затворите капачката на инфрачервения обектив и да натиснете “Yes”, за да 

извършите калибриране на фона. Както е показано на следващата фигура: 

 

 
 

 

12. Заснемане на изображения и запис на видео 

 

 

Серията GEMINI е оборудвана с функция за запис на видео и фотографиране на 

наблюдаваното изображение, което се записва във вградената памет с капацитет 64 GB. 

Файловете със снимки и видеоклипове са наименувани на времето, в което са заснети, затова 

се препоръчва да синхронизирате датата и часа в приложението InfiRay Outdoor, преди да 

използвате функциите за снимки и видеоклипове. Също така можете да синхронизирате 

датата и часа в System Menu (Системно меню)-Time(Време)-Satellite Time/Time 

Settings.(Сателитно време/Настройки на времето). 

 

 

Фотография 

 

• На началния екран натиснете бутона Camera (6), за да заснемете изображение.  

 

• Когато правите снимка, иконата за снимка мига под лентата на състоянието в горния 

ляв ъгъл на екрана. Снимката е направена успешно, когато миниатюрата се появи в 

долния десен ъгъл на екрана. 

 

 

 
 

• Снимките се съхраняват във вградената памет. 
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• Когато в интерфейса се появи поле "Тhe memory space is insufficient" (Мястото в 

паметта е недостатъчно), проверете и прехвърлете видеоклипове и изображения на 

други устройства, за да освободите място. 

 

 

 
 

 

Запис на видео 

 

• На началния екран натиснете продължително бутона Camera (5), за да стартирате 

функцията за запис на видео. 

•  

 
 

• След стартиране, таймерът за запис във формат HH: MM: SS (час:минута:секунда) ще 

се появи в горния ляв ъгъл на дисплея. 

 

• Останалите операции с устройството се поддържат по време на запис. 

 

• Натиснете продължително бутона за камерата (6) отново, за да спрете и запишете 

видеозаписа. 

 

• Всички видеоклипове и снимки ще бъдат записани във вградената памет. 

 

 

13. Цифрово увеличение 

 

 

• Серията GEMINI поддържа циклично превключване на цифровото увеличение от 1× 
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до 4× чрез натискане на бутона нагоре (3), като се увеличава с по 1× на стъпка. 

 

• Съответното увеличение се показва в лентата на състоянието, както се вижда на 

следващата фигура: 

 

 
 

 

14. Настройки на Синтеза 

 

• Натиснете бутона нагоре (3) + бутона надолу (5), за да влезете в интерфейса за 

настройки на синтеза както е показано на следващата фигура: 

 

 
 

 

• Натиснете бутона за менюто (4) за превключване на координатите X/Y; натиснете 

бутона нагоре (3) за да преместите визуалното изображение наляво/нагоре с една 

стъпка; натиснете бутона надолу (5) за да преместите визуалното изображение 

надясно/надолу с една стъпка. Натиснете бутона за включване (8), за да излезете, 

параметрите няма да бъдат запаметени; Натиснете бутона нагоре (3) + бутона надолу 

(5), ще се появи прозорец “Save this operation?”(Искате ли да запазите тази операция?) 

Както е показано на следващата фигура: 
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• Натиснете бутона Меню (4), за да отмените/потвърдите тази операция. 

 

 

15. Настройки на нулевите ъгли на деклинация на DMC 

 

По време на инсталирането или транспортирането на DMC може да има леко отклонение, 

което да доведе до леко отклонение в DMC информацията. В този случай то може да бъде 

отстранено чрез задаване на нулеви ъгли на деклинация на DMC. 

 

• Натиснете продължително бутона Нагоре (3) + бутона Надолу (5), за да влезете в 

интерфейса за настройки на нулевите ъгли на деклинация на DMC. Както е показано 

на следващата фигура: 

 
 

• Натиснете бутона за включване (8) за да излезете директно, без да запазвате 

параметрите; натиснете бутона за меню (4), за да запазите параметрите и да излезете. 

 

 

16. Функции на Бързото Меню 
 

• На началния екран натиснете бутона Меню (4), за да влезете в бързото меню. 

 

• Натиснете бутона Нагоре (3) / бутона Надолу (5), за да превключвате между 

функциите, след което натиснете бутона Меню (4), за да потвърдите. 

 

• Натиснете бутона за включване (8), за да излезете / да се върнете на предишното ниво, 

натиснете и задръжте бутона Menu (4), за да скриете бързото меню. 
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1. WiFi: Натиснете бутона Меню (4), за да активирате WiFi, който по подразбиране е 

изключен. 

 

2. DMC: Натиснете бутона Menu（4, за да активирате DMC, който по подразбиране е 

изключен. 

 

3. Microphone (Микрофон): Натиснете бутона Menu（4）за да активирате микрофона, по 

подразбиране е изключен. 

 

4. Hot Track (Горещо Проследяване): Натиснете бутона Menu (4), за да активирате 

горещото проследяване, което ще направи проследяване в реално време на най-

горещия обект на екрана с червено поле 32*32, което е изключено по подразбиране. 

На следващата фигура е показано как изглежда, когато е активирано. 

 

 
 

 

5. IR Enhance (Инфрачервени Детайли): Натиснете бутона Меню (4), за да активирате IR 
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Enhance което предоставя повече детайли, по подразбиране е изключено. 

 

 

 

17. Функции на системното меню 
 

 

• В началния екран натиснете продължително бутона Меню (4), за да влезете в 

системното меню. 

 

• Натиснете бутона нагоре (3)/бутона надолу (5), за да превключвате между функции, 

след което натиснете бутона Menu (4), за да изберете съответната опция, Натиснете 

бутона нагоре (3)/ бутона надолу (5), за да превключвате параметрите. 

 

• Натиснете бутона за включване (8), за да се върнете към предишното ниво. Задръжте 

бутона за меню (4), за да скриете системното меню. 

 

Настройки на дисплея 

 

 
 

1. Яркост на екрана: Настройка на яркостта на екрана в реално време, диапазон на 

настройката 1-5, 3 по подразбиране. 

 

2. Яркост на изображението: Настройка на яркостта на IR/NV снимка, диапазон на 

настройката 1-5, 3 по подразбиране, поддържа се в IR или NV режим. 

 

3. Контраст на изображениетo: Настройка в реално време на контраста на IR/NV 

изображение, диапазон на настройката 1-5, 3 по подразбиране, поддържа се в IR или 

NV режим. 

 

4. Визирен кръст: Визирният кръст се показва в центъра на екрана, когато е активиран, 

активиран по подразбиране. 
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Медия 

 

 
 

1. Преглед на файлове: Натиснете бутона Меню (4) и преминете към интерфейса за 

разглеждане на медия, както е показано на следващата фигура: 

 

 
 

 

Преглед на изображения 

 

• Натиснете бутона Нагоре (3)/ Надолу (5) за да изберете изображение, след което 

натиснете бутона Меню (5), за да представите опциите Play (Възпроизвеждане)/Delete 

(Изтриване). Както е показано на следната фигура: 
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• Натиснете бутоните нагоре (3)/надолу (5), за да изберете Play(Възпроизвеждане), след 

което натиснете бутона за меню (5), за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане на 

цял екран, както е показано на следващата фигура: 

 

 
 

• В интерфейса за възпроизвеждане натиснете бутоните нагоре (3)/надолу (5), за да 

превключите изображение/видео, след което натиснете бутона за включване (8), за да 

се върнете към предишното меню. 

 

Преглед на видео 

 

• Натиснете бутоните Нагоре (3)/Надолу (5), за да изберете видеоклип, след което 

натиснете бутона Меню (4), за да представите опцията Play (Възпроизвеждане)/Delete 

(Изтриване). Както е показано на следващата фигура: 
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• Натиснете бутоните Нагоре (3)/Надолу (5), за да изберете Play, натиснете бутона 

Меню (4), за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане на цял екран. Както е 

показано на следната фигура: 

 

 
 

• Натиснете бутона Menu (4), за да сложите видеото на пауза докато сте в интерфейса за 

възпроизвеждане на цял екран. Както е показано на следващата фигура: 
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• В интерфейса за възпроизвеждане на видео, натиснете бутоните нагоре (3)/надолу (5), 

за да превключите изображението/видеото, натиснете бутона за включване (8), за да се 

върнете в предишното меню. 

 

 

Изтриване на изображение/видео 

 

• В медийния интерфейс и интерфейса за възпроизвеждане на изображение/видео на 

цял екран натиснете продължително бутона за меню (4), за да се покаже интерфейса за 

изтриване. Както е показано на следната фигура: 

 
 

• Ако мултимедийният файл е празен, се появява този прозорец, както е показано на 

следващата фигура: 

 
 

Waterproof Overlay: Когато тази функция е активирана, датата, DMC и информацията от 

далекомера ще бъдат показани на локалните записани видеоклипове, заснетите изображения 

и Wi-Fi трансмисията. 

 

Location Settings (Настройки за локация) 

 

 
 

1. Ако бинокълът е транспортиран от мястото на производство до различно място за 

използване тогава вграденият азимутен модул трябва да е калибриран поради 

влиянието на магнитното поле и гравитацията. Процедурите за калибриране са както е 

показано на следните фигури: 
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Натиснете бутон М за да започнете калибрирането на повърхнината  

 
Стъпка 1. Завъртете бинокъла на 360 градуса хоризонтално за не повече от 12 секунди. 

Натиснете Бутон М за край. 

 
Стъпка 2. Завъртете биконокъла на 360 градуса вертикално за не повече от 12 секунди. 

Натиснете бутон М за край. 

 
Калибрирането е успешно 

 

 

2. Магнитна деклинация: Параметрите на магнитната деклинация могат да се настроят, 

както е показано на следващата фигура: 

 

3. Единица за надморска височина: Метър/фут, метър по подразбиране. 

 

4. Единица за измерване на дистанция: Метър/фут, метър по подразбиране. 

 

Wi-Fi Настройки 
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1. Wi-Fi Име: може само да се преглежда, името може да се зададе през приложението, 

диапазонът на настройване е 1-32 символа, първоначалното име е 

GEMINI_последните шест символа на Mac адреса, например: GEMINI_78C132. 

 

2. Тип Енкрипция: Изключено/WPA2, WPA2 по подразбиране. 

 

3. Парола: може само да се преглежда, паролата може да се зададе през приложението, 

диапазонът на настройване е е 8-16 символа, първоначалната парола е 12345678. 

 

Time Settings (Настройки за времето)  

 

 
 

1. Формат на Датата：ГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГ или ММ/ДД/ГГ. ГГ/ММ/ДД по 

подразбиране. 

 

2. Настройки на часовата зона: Часовата зона може да бъде зададена, местната часова 

зона е показана по подразбиране. 

 

3. Настройки на времето: Може да се използва, когато сателитното време е 

деактивирано, параметрите на настройката са както е показано на следващата фигура: 

 

 
 

System Settings (Системни Настройки) 
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1. Език: Английски / Руски / Испански / Немски / Италиански, Английски по 

подразбиране. 

 

2. Сила на звука: Диапазона на настройката е 1-5, 3 по подразбиране. 

 

3. Форматиране: Данните за изображенията и видеата ще бъдат изтрити и не могат да 

бъдат възстановени след форматиране, затова първо ги запазете. Както е показано на 

следващата фигура: Те ще бъдат изтрити и няма да могат да бъдат възстановени след 

форматиране, затова първо запазете данните. 

 

 

 
 

4. Рестартиране на Системата: Данните за изображенията и видеата ще бъдат изтрити и 

не могат да бъдат възстановени след рестартиране на системата, всички параметри ще 

се възстановят до фабричните настройки по подразбиране, затова моля, първо ги 

запазете. Както е показано на следнте фигури: 
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5. Корекция на Затвора: Автоматично/Ръчно, Автоматично по подразбиране  

 

 

About (Други) 

 

 

1. 1.Storage Info (Информация за Паметта): Общият капацитет, използваният капацитет и 

оставащият капацитет се показват в Storage Info. Както е показано на следната 

фигура： 

 
 

2. System Info (Системна информация): Моделът, PN на устройството (DEV_PN) ,SN на 

устройството (DEV_SN), PN на инфрачервения модул (CORE_PN), SN на 

инфрачервения модул (CORE_SN), версия на ARM, версия на алгоритъма (ALG), 

версия на LOGIC, версия на NIOS и MAC адрес се показват на системната 

информация. Както е показано на следната фигура: 

 

 
 

 

18. Wi-Fi Функция 
 

 

 

Серията GEMINI може да се свърже с мобилно устройство (лаптоп или мобилен телефон) за 

предаване на данни чрез функцията Wi-Fi. 
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• Включете функцията Wi-Fi от бързото меню. (За повече информация, моля, вижте 

Quick Menu (Бързо меню) – Enabled Items (Включени Настройки) - Wi-Fi). 

 

• След като функцията Wi-Fi е включена, потърсете Wi-Fi сигнал с името 

"GEMINI_XXXXXX" на мобилното устройство, като XXXXXX са последните 6 

цифри от MAC адреса на устройството. 

 

• Изберете Wi-Fi-а и въведете паролата, за да се свържете. Първоначалната парола е 

12345678. 

 

• Когато Wi-Fi-а е успешно свързан, той поддържа управлението на устройството през 

приложението InfiRay Outdoor, изтеглено на мобилното устройство. 

 

Задаване на име и парола на Wi-Fi-а 

 

Името и паролата на Wi-Fi-а в серията GEMINI могат да се нулират от приложението InfiRay 

Outdoor. 

 

• След като устройството е свързано с мобилното устройство, намерете и щракнете 

върху иконата "Settings" (Настройки) на екрана на InfiRay Outdoor, за да влезете в 

интерфейса на настройките. 

 

• В текстовото поле въведете и задайте новото Wi-Fi име (SSID) и парола. 

 

• Необходимо е устройството да се рестартира, за да влязат в сила новите име и парола.  

 

Забележка: Ако устройството бъде върнато към фабричните настройки, името и паролата на 

Wi-Fi-а също ще бъдат възстановени към настройките по подразбиране. 

 

19. Актуализация на Фърмуера 

 

 

1. Известия за актуализации ще бъдат публикувани на официалния уебсайт, в социалните 

мрежи или в приложението InfiRay Outdoor. 

 

2. Свържете компютъра към устройството със Type-C кабел и отворете USB флаш 

устройството на компютъра. 

 

3. Изтеглете файла с актуализацията от официалния уебсайт (www.infirayout-door.com) и го 

съхранете в папката с име "update" (актуализация) в пространството на паметта на GEMINI. 

 

4. Натиснете продължително бутона за включване (7), за да рестартирате устройството; 

 

5. Устройството автоматично ще потърси файла за актуализация, съхранен в папката с име 

"update" в паметта на GEMINI. 

 

6. Моля, уверете се, че устройството е напълно заредено, преди да актуализирате. 

 

 

 

20. InfiRay Outdoor 
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• Термовизионният бинокъл от серията GEMINI поддържа технологията InfiRay 

Outdoor, която ви позволява да предавате изображението от бинокъла към смартфон 

или таблет през Wi-Fi в реално време. 

 

• Можете да намерите подробни инструкции за InfiRay Outdoor на сайта 

www.infirayoutdoor.com. 

 

• Изтеглете и инсталирайте InfiRay Outdoor от официалния уебсайт (ww-

w.infirayoutdoor.com) или от магазина за приложения, или като сканирате QR кода по-

долу. 

 

 
 

 

21. Техническа проверка 
 

 

Препоръчително е да извършвате техническа проверка преди всяка употреба на бинокъла. 

Проверете следното: 

 

• Външния вид (по корпуса не трябва да има пукнатини). 

 

• Състоянието на обектива и окуляра (не трябва да има пукнатини, мазни петна, 

мръсотия или други отлагания). 

 

• Състоянието на батерията (тя трябва да е заредена). 

 

• Контролерът/бутонът трябва да е в работно състояние. 

 

 

 

22. Поддръжка 
 

 

Поддръжката трябва да се извършва поне два пъти годишно и включва следните стъпки: 

 

• Избършете повърхността на металните и пластмасовите части, за да отстраните праха 

и мръсотията с памучен плат. За процеса на почистване може да се използва 

силиконова грес. 
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• Почистете електрическите контакти и гнездата за батерии на устройството, като 

използвате немазен органичен разтворител. 

 

• Проверете стъклената повърхност на окуляра и обектива. Ако е необходимо, изчистете 

праха и пясъка върху лещата (най добре е да използвате безконтактен метод). 

 

Използвайте специализиран инструмент за почистване и разтворител, за да почистите 

оптичните повърхности. 

 

 

23. Легална и Регулаторна Информация 
 

 

Честотен обхват на модула на безжичния предавател: 

 

WLAN: 2,412-2,472GHz (за ЕС) 

 

Мощност на модула на безжичния предавател < 20dBm (само за ЕС) 

По този начин IRay Technology Co., Ltd. декларира, че мултиспектралният 

термовизионен бинокъл GEMINI отговаря на изискванията на директиви 

2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на 

ЕС, както и допълнителна информация, са достъпни на адрес: 

www.infirayoutdoor.com.  

Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. 

 

Декларация на FCC 

FCC ID: 2AYGT-GEMINI 

 

 

Изисквания за Етикетиране 

 

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията 

зависи от следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения 

и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, 

които могат да причинят нежелана операция. 

 

 

Информация за потребителя 

 

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за 

съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с 

оборудването. 

 

Забележка: Производителят не носи отговорност за радио или телевизионни смущения, 

причинени от неоторизирани модификации на това оборудване. Такива модификации могат 

да обезсилят правото на потребителя да работи с оборудването. Забележка: Това оборудване е 

тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас Б, 

съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят 

разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, 

използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в 

съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. 

http://www.infirayoutdoor.com/
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Въпреки това не съществува гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат 

смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното 

приемане, които могат да бъдат определени чрез изключване и включване на оборудването, 

на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от 

следните мерки: 

 

-Преориентирайте или преместете приемната антена. 

-Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 

-Свържете оборудването към верига на контакт, различна от тази в която е свързан 

приемникът. 

-Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ. 

 

Това оборудване е в съответствие с ограниченията за излагане на радиочестотно излъчване на 

FCC, определени за неконтролирана среда. 

 

 

Работа при носене на тялото 

 

Това устройство е тествано за типични операции. За да се постигне съответствие със 

изискванията за радиочестотна експозиция, трябва да се спазва минимално разстояние от 0,5 

cm между тялото на потребителя и слушалката, включително антената. Използвани щипки за 

колан, кобури и други подобни аксесоари изполвани с това устройство, не трябва да 

съдържат метални компоненти. Аксесоари за тялото, които не отговарят на тези изисквания, 

може да не отговарят на изискванията за излагане към радиочестоти и трябва да се избягват. 

Използвайте само доставената или одобрена антена. 


