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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Влияние от околната среда  

Забележка: Никога не насочвайте лещата на устройството директно към източници на интензивна 

топлина, като слънце или лазерно оборудване. Лещата и окулярът могат да функционират като 

горящо стъкло и да повредят вътрешните компоненти.  

Риск от поглъщане  

Предупреждение: Не поставяйте това устройство в ръцете на малки деца. Неправилното боравене 

с него може да доведе до разхлабване на малки части, които могат да бъдат погълнати.  

Инструкции за безопасност при употреба  

- Работете с устройството внимателно: грубото боравене с него може да повреди батерията.  

- Не излагайте устройството на огън или високи температури.  

- Капацитетът на батерията намалява при работа в условия на ниски температури. Това не е дефект 

и се дължи на технически причини.  

- Винаги съхранявайте устройството в сухо, добре проветриво помещение. При продължително 

съхранение извадете батериите.  

- Препоръчителната температура за използване на този продукт е от -20°C до +50°C.  

- В противен случай това ще се отрази на експлоатационния живот на продукта.  

- Не съхранявайте устройството за дълъг период от време при температури под 20°С или над 50°С, 

защото това ще доведе до трайно намаляване на капацитета на батерията.  

- Продуктът трябва да се свързва само към интерфейс USB тип C.  

- Ако устройството е повредено или батерията е дефектна, изпратете устройството на нашия 

следпродажбен сервиз за ремонт.  

Информация за потребителя относно изхвърлянето на електрически и електронни 

устройства (частни домакинства) 

 

2012/19/ЕС (WEEE Директив): Продуктите, обозначени с този символ, не могат да 

бъдат изхвърляни при несортирани битови отпадъци в Европейския съюз. За 

правилното рециклиране върнете този продукт на местния доставчик при 

закупуването на еквивалентно ново оборудване или го изхвърлете в определените за 

целта пунктове за събиране на отпадъци. За повече информация вижте: 

www.recyclethis.info. 

За бизнес клиенти в Европейския съюз 

Моля, свържете се с вашия търговец или доставчик относно изхвърлянето на електрически и 

електронни устройства. Той ще ви предостави допълнителна информация. 

Информация за изхвърляне на отпадъци в страни извън Европейския Съюз 

http://www.recyclethis.info/
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Този символ е приложим само в Европейския съюз. Моля, свържете се с местните власти или с 

търговеца ви, ако желаете да изхвърлите този продукт и попитайте за начин за изхвърляне. 

Предназначение 

Устройството е предназначено за показване на топлинни изображения по време на наблюдение на 

природата, дистанционни ловни наблюдения и за гражданска употреба. Това устройство не е 

играчка за деца. 

Използвайте устройството само по начина, описан в това ръководство за употреба. 

Производителят и търговецът не поемат отговорност за щети, които са възникнали вследствие на 

непредназначена или неправилна употреба. 

Тестване на функциите 

- Преди употреба се уверете, че устройството ви няма видими повреди. 

- Тествайте дали устройството показва ясно, ненарушено изображение. 

- Проверете дали настройките за термовизионната камера са правилни. Вижте бележките в раздела 

Режим на наблюдение. 

Инсталиране/отстраняване на батерията 

Термовизионният прицел от серията Geni LRF работи с една батерия тип 26650. За подробности 

вижте раздела Монтаж на батерията. 

 

1. Технически Спецификации 

 

Модел GL35R GH50R 

Спецификации на Детектора 

Тип Vox 

Резолюция, пиксели 384 × 288 640 × 512 

Големина на пиксела, um 12 

NETD, mk ≤ 35 

Честота на опресняване, Hz 50 

Оптични Спецификации 

Леща на обектива, mm F35 /1.0 F50 /1.1 

Поле на видимост, градуси 7.5 × 5.7 8.8 × 6.6 

Линейно зрително поле, м при 

100м 

13 × 10 15 × 12 

Увеличение, × 3 ~ 12 

Разстояние между окото и 40 48 
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окуляра, mm 

Изходна зеница, mm 5 8 

Диоптър, D -4 ~ +4 

Диапазон на детекцията, m 

(Големина на целта: 1.7m×0.5m, 

P(n)=99%) 

1818 2597 

Спецификации на Дисплея 

Тип AMOLED 

Резолюция, пиксели 1024 × 768 

Захранване 

Тип батерия 26650 × 1 

Макс. време за операция (22 ºC), ч★ 7ч. 

Външно захранване 5V (Type C) 

Операционни Характеристики 

Wi-Fi / APP Поддържа (InfiRay Outdoor) 

Записване на видео/снимки Поддържа 

Микрофон Поддържа 

IP Код IP67 

Капацитет на паметта, GB 32 

Температура за операция, ºC -20 ~ +50 

Тегло, гр. < 600гр. < 700гр. 

Размери, мм 225 × 100 × 62 248 × 100 × 62 

Свързване и Съвместимост 

Макс. Сила на откат (Eo), Джаул 
6000гр 

Макс. дистанция за измерване, 

m/y★★ 
1000, ±1 

 

* Действителното време за работа зависи от интензивността на използване на Wi-Fi и видеозаписа. 

➢ Възможно е да бъдат направени подобрения в дизайна и софтуера на този продукт, за да се 

подобрят функциите му, без да е необходимо предварително уведомяване на клиента. 

 

2. Съдържание на Пакета 
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• Оптически прицели за термовизионно изобразяване 

• Монтаж IRM-030-205-Q1 на пикатини  

• Адаптер за захранване 

• Кабел за данни 

• Преносима чанта 

• Кърпа за лещата 

• Г-образен гаечен ключ 

• Винт M5 x 4бр. 

• Нагрята мишена за нулиране x 5бр. 

 

3. Описание 

 

Термовизионният оптичен прицел от серията Geni LRF е предназначен за използване със ловни 

пушки през нощта и през деня при неблагоприятни метеорологични условия (дъжд, сняг, мъгла 

или смог), позволява видимост през препятствия, които пречат за откриването на целта (клони на 

дървета, високи треви, храсти и др.). За разлика от устройствата за нощно виждане, серията Geni 

LRF не изисква външен източник на светлина и не се влияе от силни светлини. Серията Geni LRF 

може да бъде широко използвана при нощен лов, наблюдение и навигация по терена, операции по 

търсене и спасяване и др. 

 

4. Функции 

 

● 12 μm Термодетектор с висока разделителна способност 

● Високо качество на изображението 

● Максимален обхват на детекция 1818 / 2597м 

● Вграден далекомер: 1000m 

● HD AMOLED Дисплей: 1024*768 

● Висока честота на кадрите: 50Hz 

● Три вида запаметяване за видовете пушки 

● Цифрово увеличение: ×1/×2/×3/×4 

● Вградена памет с капацитет 32 GB, която поддържа фотографиране и запис на видео 

● Вграден Wi-Fi модул, поддръжка на приложението InfiRay Outdoor 

● Променливи цветове и видове на мерника 

● Свръхясен режим 

● Интерфейс удобен за потребителя 
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5. Компоненти и Управление 

 

1. Сенник за очи 

2. Пръстен за регулиране на окуляра 

3. Покритие на лещата 

4. Бутон надолу / бутон за снимане 

5. Бутон Меню / M 

6. Бутон нагоре / Бутон за увеличение 

7. Бутон за включване 

8. Type C букса 

9. Капак за обектива 

10. Пръстен/копче за фокусиране на 

обектива 

11. Лазерен далекомер 

12. Обектив 

 

6. Описание на Бутоните 

 

Бутон Текущо Състояние Натискане Натискане и 

Задържане 

 
Бутон за 

Включване 
 

 
 

 
 

Уствойството е 

изключено 
—— Включване на 

устройството 

Уствойството е 

включено 

Поставяне в режим на 

готовност 

Изключване на 

устройството 

Режим на готовност Събуждане на 

устройството 

—— 

Главно меню Връщане към началното 

меню 

Изключване 

Калибриране на 

дефектен пиксел 

Добавяне/Изтриване на 

дефектния пиксел 
Изключване 
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Бутон нагоре / 

Бутон за 

увеличение 
 

 
 

Начално меню Цифрово Увеличение Влизане в 

далекомерен режим 

Далекомерен режим Измерване на дистанция Превключване на 

режима на 

далекомера 

Глвано меню / Бързо 

меню 

Навигиране нагоре —— 

 
Бутон за Менюто 

 

 
 

 

Начално меню Влизане в бързото меню Влизане в главното 

меню 

Бързо меню Превключване и 

потвърждаване на 

параметрите 

 

 

 

Изход към по-

горния интерфейс 

Главно меню Влизане в подменюто / 

Потвърждаване на 

избраната настройка 

Калибриране на 

дефектен пиксел 

 

Потвърждаване на  

селекцията / Запазване на 

позицията 

Бутон надолу / 

бутон за снимане 
 

 

 

Начално меню Заснемане на снимка Старт на видеозапис 

 Главно меню / Бързо 

меню 

Навигация надолу —— 

Запис на видео Заснемане на снимка Спиране на видеото 

и запазване 

 

Начално меню Калибриране на 

детектора 
Корекция на фона 

Интерфейс за 

нулиране 

—— Замръзване на 

Изображението 

     

Начално меню Включване/Изключване 

на PIP функцията 
—— 

 
Начално меню —— Включване/Изклю-

чване на мерника 
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7. Монтаж на батерията 

 

➢ Отворете капака на батерията (3) в посока, обратна на часовниковата стрелка, според 

указанието на устройството. 

➢ Поставете една 26650 батерия (13) в съответствие с показанията за полярност в отделението за 

батерии. 

➢ Когато приключите, завийте плътно капака на батерията (3) по посока на часовниковата 

стрелка. 

➢ Моля, използвайте батерии, предоставени от официални производители. 

 

8. Външно захранване 

 

Серията Geni LRF поддържа външно захранване, например мобилна захранваща банка (5 V). 

➢ Свържете външното захранване към USB порта (8) на Geni LRF. 

➢ Прицела ще премине към работа от външно захранване, а иконата на батерията в лентата на  

състоянието ще бъде заменена от USB иконата ( ). 
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9. Работа 

 

Монтиране на мерника 

➢ Преди да започнете да използвате серията Geni LRF, трябва да сложите приставката за пушка 

(14) която е в долната част на вашия прицел. 

➢ Монтажните отвори (17) в основата на прицела позволяват монтирането на приставката (14) в 

една от многото позиции. 

➢ Изборът на позиция за монтиране помага на потребителя да осигури правилното разстояние от 

очите в зависимост от типа на пушката. 

➢ Закрепете приставката за пушка (14) към основата на оптичния прицел с помощта на Г-образен 

гаечен ключ (16) и M5 винтове (15), доставени в комплекта. 
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➢ Монтирайте оптичния прицел на ловното си оръжие и се уверете, че избраната позиция е 

подходяща за вас. 

➢ Свалете оптичния прицел от оръжието си. 

➢ Отвийте винтовете един по един, нанесете малко уплътнител за резба върху резбата на 

винтовете и ги затегнете напълно (не ги затягайте прекалено). Оставете уплътнителя да изсъхне за 

известно време. 

➢ Когато уплътнителят е изсъхнал, оптическият прицел е готов да бъде монтиран на оръжието ви 

и да бъде нулиран. 

➢ След първото монтиране на оптичния прицел на оръжието, моля, следвайте инструкциите в 

раздел 11 "Нулиране". 
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Включване и настройки на изображението 

 

➢ Отворете капака на лещата (9). 

➢ Натиснете и задръжте бутона за включване (7), за да включите оптичния прицел. 

➢ Настройка на диоптъра: Завъртете пръстена за регулиране на диоптъра на окуляра (2), докато 

изображенията в окуляра станат ясни. След това няма нужда да въртите пръстена за регулиране на 

диоптъра на окуляра (2) за разстояние или други условия. 

➢ Регулиране на фокуса на обектива: Завъртете пръстена за регулиране на фокуса на обектива 

(10), за да фокусирате наблюдавания обект. 

➢ Настройки на изображението: За да настроите яркостта на дисплея, контраста на 

изображението, режимите на изображението и цифровото увеличение, моля, вижте раздела 

"Функции на бързото меню". 

➢ Режим на готовност: Натиснете бутона за включване (7), за да включите/изключите режима 

на готовност. 

➢ Изключване: След употреба задръжте бутона за включване (7) за около 3 секунди, ще се 

появят съобщения за обратно броене на изключването. След като отброяването от 3 до 0 завърши, 

ще се появи прозорец за запазване на данни, след което ще се запазят данните и устройството ще 

се изключи автоматично. Моля, не прекъсвайте захранването докато записвате данни, в 

противен случай данните може да не бъдат записани. 

➢ Включване на мерника Натиснете продължително едновременно бутоните нагоре (6) + М (5) 

+ надолу (4) за повече от 7 секунди, за да активирате скритите функции за мерника и за 

нулирането. Тази функция трябва да се активира при първото активиране на мерника. 

 

 

10. Лента на състоянието 

 

Лентата на състоянието се намира в горната част на екрана и показва информация за актуалното 

работно състояние на оптичния прицел, като от ляво на дясно са: 

1. Текущ режим на изображението ( : Бяло горещо; : Черно горещо; : Червено 

горещо; : Подчертаване на целта; : Псевдоцветове) 

2. Действителен тип нулиране и разстояние (например A100m) 
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3. Свръхясен режим ( : Свръхясен режим изключен; : Свръхясен режим включен) 

4. Текущо увеличение (например 3,0×) 

5. Режим на калибриране (вместо режима на калибриране ще се появи таймер за обратно броене 

  който отброява 5 секунди, след които ще се осъществи автоматично калибриране). 

Таймерът ще се появи само след като температурата на микроболометъра се стабилизира (след 10 

минути непрекъсната работа на оптичния прицел). Веднага след включване на устройството, 

калибрирането на затвора се активира автоматично, без да се показва таймерът. 

6. Състояние на режим на готовност и време 

7. Състояние на микрофона ( : Микрофонът е изключен; : Микрофонът е включен) 

8. Състояние на Wi-Fi ( : Wi-Fi е изключен; : Wi-Fi е включен) 

9. Часовник (настройте часовника в приложението "InfiRay Outdoor" или от главното меню) 

10. Индикатор на батерията 

Икона Цвят/Статус

  

Статус на Батерията

  
 

 Зелено Над 40% 
 

 Жълто 20% - 40% 
 

 Червено По малко от 20%, нужда от незабавно 

зареждане 
 

 USB Икона Външно захранване 

 

11. Нулиране 

Серията Geni LRF използва метода за нулиране "Freeze". Нулирането трябва да се извърши при 

работните температури, като се спазва редът на тези стъпки: 

➢ Монтирайте Geni LRF на оръжието си съгласно инструкциите в раздел 9- Монтиране на 

мерника. 

➢ Когато използвате Geni LRF за първи път, натиснете едновременно трите бутона нагоре (6) + M 

(5) + надолу (4) за повече от 7 секунди, за да активирате скритите функции за мишената и 

функциите за нулиране. 

➢ Задайте цел на определено разстояние. 

➢ Настройте оптичния прицел в съответствие с инструкциите в раздел 9 Включване и настройки 

на изображението. 

➢ Изберете профила за нулиране (можете да го намерите през "Reticle (Мерник) - Zeroing profile 

(профил за нулиране)" в главното меню). 

➢ Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню. 
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➢ Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), за да изберете елемента Zeroing (Нулиране). След 

това натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто.  

➢ Въз основа на предварително зададеното целево разстояние изберете разстоянието за нулиране 

в подменюто за нулиране или добавете ново разстояние (вижте опцията от главното меню Zeroing 

(Нулиране) - подменю Zeroing Distance (нулиране на дистанцията) - Reset Zeroing Distance 

(премахване на дистанцията на нулиране)). 

➢ След като зададете разстоянието за нулиране, изберете опцията Zeroing (Нулиране) (  ) и 

натиснете бутона M (5), за да влезете в интерфейса за нулиране (вж. опцията на главното меню 

Zeroing (Нулиране) - подменю Zeroing Distance (нулиране на дистанцията) - подменю Zeroing 

(Нулиране)). В горния ляв ъгъл на екрана ще се покажат X и Y координатите на мерника. 

➢ Прицелете се и стреляйте по целта 

➢ Обърнете внимание на локацията на удара . Да предположим, че червеният кръст на снимката 

долу представлява точката на удара, но кръстът е само като знак и не се появява на действителния 

интерфейс. 

 

➢ Ако точката на удара не съвпада с точката на прицел (центъра на мерника), задръжте центъра 

на мерника в точката на прицелване, след което натиснете и задръжте бутоните Нагоре (6) + 

Надолу (4) едновременно, докато в лявата част на екрана се появи символ за замразяване  и 

изображението бъде замразено. 
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➢ Преместете мерника с бутона за увеличаване (6) / намаляване (4), докато мерника не 

съвпадне с точката на удара. 

➢ Натиснете бутона M (5), за да превключите посоката между X (посоката по подразбиране) и Y. 

Местоположението на курсора  представлява текущата избрана опция, и иконата става синя. 

➢ Натиснете бутона Нагоре (6), за да преместите мерника надясно или нагоре, и бутона Надолу 

(4), за да преместите мерника наляво или надолу. Преместете един пиксел с кратко натискане и 

преместете десет пиксела с дълго натискане. 

➢ При преместване на мерника на екрана се появява бяла точка, която представлява 

първоначалната позиция на мерника. 

➢ Когато мерникът се придвижи до точката на удара, натиснете и задръжте бутона M (5), за да 

запазите новата позиция на мерника и да излезете на началния екран. 

➢ Повторете прицелването и стрелбата, докато позицията на точката на удара съвпадне с тази на 

точката на прицелване. 

Забележка: След като позицията за нулиране е настроена, можете да превключите опцията чрез 

Zeroing Distance (нулиране на дистанцията) в бързото меню. 

 

12. Калибриране 

Когато изображението е влошено или нестабилно, то може да се подобри чрез калибриране. 

Калибрирането може да изравни температурата на детектора и да премахне дефектите на 

изображението (като вертикални ленти, фантомни изображения и др.). 

Съществуват три режима на калибриране: Автоматичен (A), Ръчен (M) и Фонов (B). 

Изберете необходимия режим на калибриране в главното меню. 

➢ Автоматично калибриране (A). Устройството ще се калибрира автоматично в съответствие 

със софтуерния алгоритъм. Не е необходимо да затваряте капака на обектива (вътрешният затвор 

покрива сензора). Преди автоматичното калибриране зад иконата на затвора в лентата на 

състоянието ще се появи 5-секунден сигнал за обратно броене, който може да бъде отменен с 

кратко натискане на бутона за включване (7). В този режим, калибрирането на мерника може да 

се извърши от потребителя с бутоните нагоре (6) + надолу (4). 

➢ Ръчно калибриране (M). На началния екран използвайте бутоните Нагоре (6) + Надолу (4) за 

ръчно калибриране на затвора, няма нужда да затваряте капака на обектива (вътрешният затвор 

покрива сензора). 

➢ Калибриране на фона (B). В началния екран затворете капака на обектива и използвайте 

бутоните Нагоре (6) + Надолу (4). На началния екран ще се появи екран "Cover lens during 

calibration" (Покрийте обектива по време на калибриране), фоновото калибриране ще започне след 

2 сек. 
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13. Цифрово увеличение 

 

Серията Geni LRF поддържа бързо увеличаване с 2, 3 или 4 пъти, както и връщане към основното 

увеличение. 

➢ В началния екран натиснете бутона Нагоре (6), за да превключите между различните видове 

увеличение. Иконата в горната лента на състоянието се променя съответно 

 

 

14. Фотографиране и видеозапис 

Серията Geni LRF е оборудвана с функция за видеозапис и фотография, които се запазват във 

вградената памет с капацитет 32 GB. 

Файловете със снимки и видеоклипове са именувани с текущите дата и час, затова се препоръчва 

да настроите датата и часа в главното меню, преди да използвате функциите за снимки и 

видеоклипове (вижте Главно меню - Настройки - Настройки за дата дата/час в това ръководство) 

или синхронизирате датата и часа чрез приложението InfiRay Outdoor. 

 

Фотографиране 

➢ Натиснете бутона за снимане (4) в началния екран, за да направите снимка. 

 

➢ Изображението се замразява за 0,5 сек, като в горния ляв ъгъл на екрана се появява икона на 

фотоапарат . 

➢ Когато до иконите за снимане или видео се появи предупредителната икона (  ), това 

означава, че мястото за съхранение е недостатъчно. Прехвърлете видеоклиповете и изображенията 

на други устройства за да освободите място в паметта. 
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➢ Снимките се съхраняват във вградената памет. 

 

Запис на видео 

➢ На началния екран натиснете и задръжте бутона за снимане (4), за да стартирате запис на 

видео.  

➢ Когато видеозаписът започне, в горния десен ъгъл на екрана ще се появят иконата за 

видеозапис (  )и таймерът, показан във формат HH:MM:SS (час: минута: секунда).

 

➢ Когато записвате, натиснете бутона за снимане (4), за да направите снимка. 

➢ Натиснете и задръжте бутона за снимане (4), за да спрете и запазите видеозаписа. 

➢ Всички видеоклипове и снимки ще бъдат записани във вградената памет. 

 

Забележка 

- Можете да влизате в менюто и да работите с него по време на видеозапис. 

- Записаните снимки и видеоклипове се записват във вградената карта с памет на устройството във 

формат IMG_HHMMSS_XXX.jpg (за снимки) и VID_HHMMSS_XXX.mp4 (за видеоклипове). 

HHMMSS - час/минута/секунда；XXX - трицифрен брояч (за видеоклипове и снимки). 

- Броячът, използван за имената на мултимедийните файлове, не може да бъде нулиран. 

- Ако даден файл бъде изтрит от списъка, неговият номер не се заема от друг файл. 

- Максималната продължителност на записан видеофайл е 10 минути. След изтичането на това 

време видеоклипът се записва автоматично в нов файл. 

- Броят на записаните файлове е ограничен от капацитета на вградената памет. Препоръчва се 

често да проверявате наличното място, за да не се повлияе на използването. 

- Графичните данни (лента на състоянието, икони и менюта) не се показват в записаните видео и 

фото файлове. 
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Достъп до паметта  

Когато устройството е включено и свързано към компютър, то се разпознава от компютъра като 

карта с флаш памет, която се използва за достъп до паметта на устройството и за създаване на 

копия на снимки и видеоклипове.  

➢ Включете устройството и го свържете с компютъра чрез кабел Type-C. 

➢ Щракнете два пъти върху "my computer" на работния плот - щракнете два пъти, за да отворите 

устройството с име "InfiRay" - щракнете два пъти и отворете папката с име "Internal Storage" 

(Вътрешна памет), за да получите достъп до вградената памет.  

➢ В паметта на устройството има различни папки, наименувани с времето във формат xxxx 

(година) xx (месец) xx (ден). 

➢ Записаните снимки и видеоклипове в този ден се записват в папките  

➢ Изберете желаните файлове или папки за копиране или изтриване. 

 

15. Функции на бързото меню 

Основните настройки (включително режим на изображението, яркост на дисплея, рязкост на 

изображението и разстояние за нулиране) могат да се променят в бързото меню. 

➢ На началния екран натиснете бутона M (5), за да влезете в Бързото меню. 

➢ Превключвайте функционалните елементи описани по-долу, с кратко натискане на бутона 

нагоре (6) / надолу (4). Избраните елементи ще бъдат със син фон: 

 

- Image mode (Режим на изображението) (  ): натиснете бутона M (5) за превключване на 

режимите на изображението между режимите White Hot (Бяло горещо), Black Hot (Черно горещо), 

Red Hot (Червено горещо), Pseudo Color (Псевдоцвят) и Target Highlighting (Подчертаване на 

целта). 



InfiRay Outdoor – Geni LRF Ръководство на потребителя www.infirayoutdoor.com 

 

   

 

- Display Brightness (Яркост на дисплея) (  ): натиснете бутона M (5), за да промените нивото 

на яркост от 1 до 5. 

- Image Sharpness (Острота на изображението) (  ): натиснете бутона M (5), за да 

превключите остротата на изображението от 1 до 5.  

- Zeroing Distance (нулиране на дистанцията) (  ): натиснете бутона M (5), за да промените 

дистанцията на нулиране по подразбиране в рамките на текущия профил на нулиране (ако 

изберете профил А, можете да превключите само разстоянието, записано в профил А). 

➢ Натиснете и задръжте бутона M (5), за да запазите промените и да излезете от менюто или 

изчакайте 5 секунди, за да излезете автоматично. 

 

16. Главно меню 

➢ Влезте в главното меню с продължително натискане на бутона M (5) докато сте в началния 

екран. 

➢ Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), за да превключвате между опциите в главното 

меню.  

➢ Навигацията в главното меню е циклична: веднага щом се достигне последната опция от 

менюто на първия раздел, започва първата опция от менюто на втория раздел.  

➢ Регулирайте текущите параметри или влизайте в подменютата с кратко натискане на бутона M 

(5).  

➢ Във всички интерфейси на менюто задръжте бутона M (5), за да запазите модификацията и да 

излезете на началния екран. Натиснете за кратко бутона за включване (7) за връщане към 

предишното меню без запаметяване.  

➢ Автоматичното излизане от главното меню към началния екран ще се осъществи след 15 

секунди бездействие.  

➢ При излизане от главното меню местоположението на курсора се запаметява само за един 

работен сеанс (т.е. до изключването на устройството). При рестартиране на мерника и влизане в 

менюто курсорът ще се намира на първия елемент от менюто. 

 

 

 

Опции и описания на главното меню 
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(Ultraclear) 

Свръхясен 

режим 

 

 

 

 

 

Включване/изключване на Свръхясен режим  

  

•  Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията Ultraclear с бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Включете/изключете режима Ultraclear чрез натискане на бутона M (5), заедно със 

звука на калибриране на затвора.  

 

• Когато функцията е включена/изключена, иконата в лентата на състоянието се 

променя съответно. 

 

 

Wi-Fi 

 

 

 

 

Включване/изключване на Wi-Fi  

  

• Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията Wi-Fi в менюто с бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

• Натиснете бутона M (5), за да включите/изключите Wi-Fi.  

 

• Когато функцията е включена/изключена, иконата в лентата на състоянието се 

променя съответно. 

 

 
Микрофон 

 

 

 

 

Включване/изключване на микрофона  

  

• Натиснете и задръжте бутона M 

(5), за да влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията Микрофон с 

бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

• Натиснете бутона M (5), за да 

включите/изключите микрофона.  

 

• Когато функцията е 

включена/изключена, иконата в 

лентата на състоянието се променя 

съответно. 
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(Calibration) 

Калибриране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на режим на калибриране  

 

              Съществуват три режима на 

калибриране: Автоматичен 

(A), Ръчен (M) и Фонов (B). 

Избраният режим на 

калибриране се показва в 

лентата на състоянието (вж. 

раздел "Лента на 

състоянието").  

• Натиснете и задръжте бутона 

M (5), за да влезете в главното 

меню.  

• Изберете опцията на менюто Calibration (Калибриране) с бутоните Нагоре (6) / 

Надолу (4).  

• Натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто.  

• Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), за да изберете един от следните 

режими:  

- Автоматичен. Софтуерът определя необходимостта от калибриране в автоматичен 

режим. Процесът на калибриране започва автоматично.  

- Ръчен. Потребителят самостоятелно определя необходимостта от калибриране въз 

основа на качеството на наблюдаваното изображение.  

- Фонов. Затворете капака на обектива, преди да започнете калибрирането.  

• Натиснете за кратко бутона M, за да потвърдите избора си. Иконата в лентата на 

състоянието се променя съответно. 
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(Reticle) 

Мерник 

 

 
 

Задаване на профил за нулиране, тип на мерника и цвят на мерника.  

 

• Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията на менюто Reticle (Мерник) с бутона Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

• Натиснете за кратко бутона M (5), за да влезете в подменюто на мерника, както е 

показано по-долу. 

 
  

 

 

 

Zeroing 

Profile 

(Профил за 

Нулиране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на профил за нулиране  

 

• Изберете опцията 

Zeroing Profile 

(Профил на 

нулиране) с 

бутоните нагоре 

(6) / надолу (4).  

• Натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто на профила за 

нулиране.  

• Изберете един от трите профила (обозначени с буквите A, B, C) с 

кратко натискане на бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

• Натиснете бутона M (5), за да потвърдите избора си.  

• Името на избрания профил се появява в лентата на състоянието в 

горната част на дисплея. 
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Reticle Type 

(Тип 

Мерник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете тип на мерника  

  

 

 

• Изберете опцията 

Reticle Type (Тип 

на мерника) с 

бутоните Нагоре 

(6) / Надолу (4) в 

подменюто на 

мерника.  

 

• Натиснете бутона 

M (5), за да влезете 

в подменюто 

Reticle Type (Тип 

на мерника).  

 

• Изберете желания тип на мерника в списъка със седем типа на 

мерника с кратко натискане на бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

• Стила на мерника се променя, докато курсорът слиза надолу в 

списъка.  

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5). 

 

  

 

 

 

Reticle color 

(Цвят на 

Мерника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на цвят на мерника  

 

 

 

• Изберете опцията 

Reticle color 

(Цвят на 

Мерника) с 

бутоните нагоре 

(6) / надолу (4) в 

подменюто на 

мерника.  

 

• Натиснете бутона 

M (5), за да 

влезете в 

подменюто 

Reticle Color 

(Цвят на мерника).  

 

• Изберете желания цвят на мерника измежду бял, черен, червен и 

зелен с кратко натискане на бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

• Цветът на мерника се променя с преминаването на курсора надолу 

по списъка с цветовете.  

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5). 
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Zeroing 

(Нулиране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да нулирате вашия прицел, първо трябва да зададете профил за нулиране и разстояние 

за нулиране. Серията Geni LRF поддържа разстояние за нулиране в диапазона от 1 до 999 

м.  

 

 

  

• Задръжте бутона M (5), за да 

влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията на менюто 

Zeroing (Нулиране) с 

бутоните нагоре (6) / надолу 

(4).  

 

• Натиснете бутона M (5), за да 

влезете в подменюто за 

нулиране (избор на дистанция 

за нулиране).  

 

• Изберете дистанция за нулиране въз основа на предварително зададеното целево 

разстояние с бутоните Нагоре (6) / Надолу (4). Стойностите по подразбиране са 

100 м, 200 м, 300 м  

 

• Натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто Zeroing Distance (Разстояние 

за нулиране). 

 

 
Нулиране 

 

 

 

Ако разстоянието за нулиране е същото като предварително зададеното 

разстояние, можете да нулирате директно своя оптичен прицел по 

следния начин.  

• В подменюто Zeroing Distance (нулиране на дистанцията) 

изберете опцията Zeroing menu (Меню за нулиране) с бутоните 

нагоре (6) / надолу (4).  

• Натиснете бутона M (5), за да влезете в интерфейса на функцията 

за нулиране. 
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  • X и Y координаните на мерника се показват в горния ляв ъгъл на 

екрана.  

 

• Прицелете се и 

стреляйте по 

мишената.  

 

• Дръжте центъра 

на мерника в 

точката на 

прицелване, след 

което натиснете 

и задръжте 

едновременно 

бутоните Нагоре 

(6) и Надолу (4), 

докато не се 

появи символ за 

замразяване  в 

лявата част на 

екрана и 

изображението 

бъде замразено.  

 

• Регулирайте 

позицията на 

мерника с 

бутоните нагоре 

(6) / надолу (4), 

докато мерникът 

съвпадне с 

точката на удара. Натиснете бутона Меню (5), за да превключите 

посоката на движение.  

 

• За подробно описание на регулирането на мерника, моля, вижте 

раздел 9. Нулиране.  

 

• Натиснете и задръжте бутона Меню (5), за да запаметите 

позицията на мерника и да излезете към началния екран. 

 

 

 

 
Премахване 

на Нулиране 

 

 

 

 

 

 

Ако разстоянието за нулиране не съвпада с това на предварително 

зададения обект, можете 

да зададете разстоянието 

тук. 

 

 

 

• Изберете 

разстояние, което 

не е от основните 

и влезте в 

подменюто за 

регулиране с 

кратко натискане 

на бутона M (5). 
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• Изберете елемента от менюто Reset Zeroing Distance (премахване 

на дистанцията за нулиране) с бутоните нагоре (6) / надолу (4). 

 

• Натиснете бутона M (5), за да активирате нулирането на 

разстоянието за нулиране. Две триъгълни икони ще се появят над 

и под числото . 

 

• Възстановете стойността на числото от 0 до 9 с бутоните нагоре 

(6) / надолу (4). 

 

• Натиснете бутона M (5), за да превключите между трите числа. 

 

• След нулиране натиснете и задръжте бутона M (5), за да запазите и 

излезете. 

 

• Новата дистанция за нулиране се появява в лентата на състоянието 

в горната част на дисплея. 
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Standby 

(Режим на 

Готовност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на датата и статуса на режима за готовност  

 

 

  

• Натиснете и задръжте бутона 

M (5), за да влезете в главното 

меню.  

 

• Изберете опцията на менюто 

Standby (Режим на 

готовност) с бутоните нагоре 

(6) / надолу (4).  

 

• Натиснете бутона M (5), за да 

влезете в подменюто Standby 

(Режим на готовност).  

 

• Използвайте бутоните Нагоре (6) / Надолу (4), за да изберете една от четирите 

опции (2 мин, 4 мин, 6 мин, изкл.).  

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5) и избраната опция ще се 

покаже в лентата на състоянието в горната част на дисплея.  

 

• Ако е избрана опцията off (изкл.), това означава, че режимът на готовност е 

изключен. 

 
Rangefinder 

calibration 

(Калибрира-

не на 

Далекомера) 

 

 
 

Калибриране на Далекомера-Калибриране на Курсора на Далекомера 

 

Обикновено, преди да напусне фабриката, далекомера се калибрира и не е необходимо да 

се извършва корекция, но ако е необходимо калибриране, можете да използвате следния 

метод: 

 

• Задръжте Бутона M (5) за да влезете в главното меню. 

 

• Изберете Rangefinder Calibration (Калибриране на далекомера) със бутоните 

Нагоре (6) / Надолу (4). 

 

• Ако не разполагате с професионално оборудване за калибриране, намерете сграда 

на разстояние 100м с голямо разстояние между предната и задната част (например 

голяма сграда на открито).  
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• Движете бавно устройството от ляво на дясно, така че сградата да се появи в 

окуляра постепенно. Междувременно наблюдавайте данните н далекомера в 

горния десен ъгъл.  

 

  
 

• Когато откриете критичната точка на промяна на данните на далекомера, като 

например точката, която се променя от -m към измереното число, използвайте 

бутоните Нагоре (6) / Надолу (4), за да преместите курсора на далекомера 

наляво/надясно до границата между сградата и фона, за да завършите 

калибрирането на лявата и дясната позиция.  

 

 
 

  

• Използвайте същата операция като по-горе, за да завършите калибрирането на 

позициите нагоре и надолу.  

  

• Натиснете бутона M (5), за да превключите посоката на движение на курсора.  

  

• След калибрирането натиснете и задръжте бутона M (5), за да запазите и за да 

излезете н главното меню.  
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Pixel defect 

Correction 

(Коригиране 

на дефектни 

пиксели) 

 

 
 

 

 

 
 

Калибриране на дефектните пиксели  

  

• Дефектните пиксели са пиксели, които не променят яркостта си в сравнение с 

други пиксели на изображението, те са или по-светли, или по-тъмни от околните 

пиксели. Серията Geni LRF предлага възможност за премахване на дефектните 

пиксели на сензора с помощта на софтуер, както и за отмяна на всяко изтриване.  

 

 
 

• Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню.  

 

• Изберете опцията на менюто Pixel Defect Correction (Коригиране на дефектни 

пиксели) с бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Натиснете бутона M (5), за да влезете в интерфейса на Pixel Defect Correction 

(Коригиране на дефектни пиксели).  

 

• В центъра на екрана ще се появи малък кръстосан курсор вместо мерник. 

 

• Picture in Picture (PIP) Порозореца ще се появи в долния ляв ъгъл на екрана.  

 

• В дясната част на прозореца PIP има няколко елемента показващи посоката на 

движение на курсора по осите X (хоризонтално), Y (вертикално) и броя на 

коригираните пиксели.  

 

• Преместете курсора, за да го подравните с дефектния пиксел, с кратко или 

продължително натискане на бутоните нагоре (6) / надолу (4). Натиснете бутона 

Нагоре (6), за да преместите кръстчето надясно или нагоре, и бутона Надолу (4), 

за да преместите кръстчето наляво или надолу. Натиснете за да преместите с един 

пиксел и задръжте за да преместите с десет пиксела.  
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• Натиснете бутона M (5), за да превключите посоката между осите X и Y.  

 

• Изтрийте дефектния пиксел с натискане на бутона за включване (7). Когато 

пикселът бъде успешно изтрит, в PIP прозореца за кратко време ще се появи 

съобщението Add (Добавяне).  

 

 
 

• След това изтрийте следващия дефектен пиксел, като преместите курсора по 

дисплея.  

 

• Натиснете бутона за включване (7) в същата позиция, в която е калибрираният 

дефектен пиксел, за да отмените корекцията на пиксела, и съобщението Del 

(Изтриване) ще се появи в PIP прозореца за кратко време. Но то е ограничено само 

до това да не излиза от тази корекция.  
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• Количеството дефектни пиксели се променя всеки път, когато добавяте или 

изтривате корекция на пиксели.  

 

• PIP прозореца и елементите с информация ще се преместят в горния ляв ъгъл на 

екрана, когато курсорът се движи близо до долния ляв ъгъл.  

 

• Натиснете и задръжте бутона M (5), докато на дисплея се покаже "Do you want to 

save these settings?" (Искате ли да запазите тези настройки?) и опциите "Yes" (Да) и 

"No" (Не). 

 

• Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), изберете "Yes" (Да), за да 

запишете и излезете, или изберете "No" (Не), за да отмените запаметяването и да 

излезете.  

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутон M (5).  

 

• Ако е избрано "Yes" (Да), на екрана се появява 5-секундно обратно броене. След 

като се появи съобщението Saved successfully (Успешно запаметяване), след което 

ще бъдете върнати на началния екран. 
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Settings 

(Настройки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избиране на главни настройки  

  

 
Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню.  

  

Изберете опцията Settings (Настройки) с бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

  

Натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто.  

  

Тази част от менюто ви позволява да конфигурирате следните настройки. 
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Datе 

(Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки на датата  

  

 
 

• В подменюто Settings (Настройки) натиснете бутона M (5), за да 

отворите подменюто Date (Дата). Над и под стойността ще се 

появят две триъгълни икони.  

 

• Форматът на датата се показва във формат ГГ.ММ.ДД 

(2020.01.01).  

• Изберете правилната цифра за годината, месеца и датата с кратко 

натискане на бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Превключвайте между числата с кратко натискане на бутона M 

(5).  

 

• Запаметете избраната дата и излезте от подменюто с 

продължително натискане на бутона M (5). 
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Time 

(Време) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки на времето  

  

 
 

• В подменюто Settings (Настройки) натиснете бутона M (5), за да 

отворите подменюто Time (Време). Над и под стойността ще се 

появят две триъгълни икони.  

 

• Форматът на времето се показва като ЧЧ:ММ, в 24-часов формат 

(14:48).  

 

• Изберете правилната стойност за часа и минутата с кратко 

натискане на бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Превключвайте между числата с кратко натискане на бутона M 

(5).  

 

• Запаметете избрания час и излезте от подменюто със задържане на 

бутона M (5). 
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Languages 

(Език) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на език  

 

 
  

• В подменюто Settings (Настройки) изберете опцията Languages 

(Език) с бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Влезте в подменюто Languages (Езици) с кратко натискане на 

бутона M (5).  

 

• Изберете желания език с кратко натискане на бутоните Нагоре (6) 

/ Надолу (4).  

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутон M (5).  

 

• Излизането от подменюто ще се осъществи автоматично. 

Unit 

(Мерни 

Единици) 

 

 

 

 

Избор на мерни единици 

 

В подменюто Settings (Настройки) изберете опцията Unit (Мерни 

Единици) с бутоните нагоре (6) / надолу (4). 
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• Влезте в подменюто Unit (Мерни Единици) с кратко натискане на 

бутона M (5).  

 

• Изберете желаната единица между метър и ярд с кратко натискане 

на бутоните Нагоре (6) / Надолу (4).  

 

 
 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5).  

 

• Излизането от подменюто ще се осъществи автоматично. 

 

 

 

 

Status Bar 
(Лента на 

Състоянието) 

 

 

 

 

 

 

 

Включване и изключване на лентата на състоянието 

  

 

 
 

• В подменюто Settings (Настройки) изберете опцията Status Bar 

(Лентата на състоянието) с бутоните нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Влезте в подменюто Status Bar (Лента на състоянието) с кратко 

натискане на бутона M (5).  

 

• Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), за да изберете Hide 

(Скриване) или Show (Показване).  
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• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутонa M (5).  

 

• Излизането от подменюто ще се осъществи автоматично. 

 

 

 

 

Factory 

Reset 

(Възстановя

ване на  

фабричните 

настройки) 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване на фабричните настройки  

  

 
 

• В подменюто Settings (Настройки) изберете опцията Factory 

Reset (Възстановяване на фабричните настройки) с бутоните 

нагоре (6) / надолу (4).  

 

• Влезте в подменюто Factory Reset (Възстановяване на 

фабричните настройки) с кратко натискане на бутон M (5). 

 

• Използвайте бутоните нагоре (6) / надолу (4), за да изберете Yes 

(Да) или No (Не). 

 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5).  

 

• Устройството ще се рестартира ако е избрано Yes (Да).  

 

• Ако е избрано No (Не), действието ще бъде отменено и ще се 

върнете в подменюто.  

  

Следните настройки ще бъдат върнати към настройките по подразбиране: 
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Режим на Изображението: 

Бяло Горещо 

Нулиране: A100 

Свръхясен Режим: Изкл. 

Увеличаване: 3.0x 

Вид Калибрация: 

Автоматично 

Wi-Fi: Изкл. 

Режим на Готовност: Изкл. 

Език: Английски 

Мерна единица: Метър 

Скриване на Лентата на 

Състоянието: Изкл. 

 

 

 

 

 
Info 

(Информация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показване на информация за устройството  

  

 

 

• В подменюто 

Settings 

(Настройки) 

изберете 

опцията Info 

(Информация) 

с бутоните 

нагоре (6) / 

надолу (4).  

 

• Съответната 

информация за 

оптичния 

прицел ще бъде 

показана чрез натискане на бутона M (5).  

 

• Тази настройка позволява на потребителя да види следната 

информация за устройството: модел на продукта, GUI версия, SYS 

Информация, boot версията, FPGA, PN и SN кодовете на оптичния 

прицел, версия на хардуера.  

 

• Натиснете и задръжте бутона M (5), за да се върнете към 

подменюто. 
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17. PIP Функция 

 

PIP функцията (картина в картина) ви позволява да виждате основното изображение както и 

увеличено изображение в определен прозорец. 

 

➢ Натиснете бутоните Увеличаване (6) + M (5) на началния екран, за да включите/изключите PIP 

функцията. 

➢ Когато основното изображение е увеличено с кратко натискане на бутона Увеличаване (6), PIP 

изображението ще бъде увеличено 2 пъти съответно. 

➢ Например, когато увеличението на основното изображение е 3×, 6×, 9×, 12×, съответното 

увеличение на PIP изображението е 6×, 12×, 18×, 24×. 

 

18. Лента на състоянието 

Тази функция позволява да изберете дали да се показват или скриват информативните икони на 

лентата на състоянието, (това не включва мерника в средата на екрана) за да може да получавате 

по-изчистена картина която не ви разсейва . 

➢ Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню. 

➢ Изберете опцията от менюто Settings (Настройки) с бутоните нагоре (6) / надолу (4). 

➢ Натиснете бутона M (5), за да влезете в подменюто. 

➢ Изберете опцията Status Bar (Лентата на състоянието) с бутоните нагоре (6) / надолу (4). 

➢ Влезте в подменюто на лентата на състоянието с кратко натискане на бутона M (5). 

➢ Използвайте бутоните Нагоре (6) / Надолу (4), за да изберете Hide (Скриване) или Show 

(Показване). 

➢ Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона M (5). 
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➢ Когато изберете Hide (Скриване), иконите на интерфейса, включително лентата на състоянието, 

ще се скрият автоматично след 8 секунди без никаква операция. Ще бъдат показани само 

изображението и мерникът. 

➢ Информацията нa интерфейсa ще се покажaт отново с натискането на който и да е бутон. 

➢ Бутоните и менюто могат да се използват само когато вече е включен интерфейса. 

 

19. Wi-Fi Функции 

Серията Geni LRF има вграден Wi-Fi модул за безжична комуникация с мобилни устройства 

(смартфон или таблет). 

➢ Натиснете и задръжте бутона M (5), за да влезете в главното меню. 

➢ Изберете опцията Wi-Fi с помощта на бутоните Нагоре (6) / Надолу (4). 

➢ Включете/изключете Wi-Fi функцията с натискане на бутона M (5). 

➢ Прицела се разпознава от външни устройства под името "Geni_xxxxx-xxxxxx", xxxxx-xxxxxx е 

SN кодът на устройството, който се състои от цифри и букви. 

➢ Изберете този Wi-Fi сигнал и въведете паролата (по подразбиране е 12345678) на мобилния 

телефон, за да настроите връзката. 

➢ Когато Wi-Fi връзката е успешно установена, потребителите могат да управляват устройството 

чрез приложението. 

➢ Стартирайте приложението InfiRay Outdoor на мобилното си устройство (вж. раздел 

"Актуализации и InfiRay Outdoor"). 

 

Задаване на име и парола н Wi-Fi 

Wi-Fi името и паролата на Tube серията могат да бъдат зададени в приложението InfiRay Outdoor. 

➢ След като се свържете с мобилното устройство, намерете и щракнете върху иконата "Setting" 

(Настройки) в приложението InfiRay Outdoor, за да влезете в интерфейса на настройките. 

➢ В текстовото поле въведете и задайте новото име (SSID) и парола на Wi-Fi. 

➢ Необходимо е рестартиране на устройството, за да влязат в сила новите име и парола. 

Забележка! Когато се възстановяват фабричните настройки, името и паролата на Wi-Fi също се 

възстановяват до фабричните настройки. 
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20. Актуализации и InfiRay Outdoor 

Термовизионните прицели от серията Geni LRF поддържат технологията InfiRay Outdoor, която ви 

позволява да предавате изображението от устройството към смартфон или таблет чрез Wi-Fi в 

реално време. 

Подробни инструкции за InfiRay Outdoor можете да намерите в брошурата на сайта 

www.infirayoutdoor.com 

Дизайна на оптичния прицел осигурява възможност за актуализиране на софтуера. 

Актуализирането е възможно през приложението InfiRay Outdoor. Също така е възможно да 

изтеглите и актуализирате софтуера от официалния уебсайт: www.infirayoutdoor.com. 

За InfiRay Outdoor 

➢ Можете да изтеглите и инсталирате приложението InfiRay Outdoor от официалния уебсайт 

(www.infirayoutdoor.com) или от магазина за приложения. Също така можете да сканирате QR кода 

по-долу, за да го изтеглите безплатно. 
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➢ Когато инсталацията приключи, отворете приложението InfiRay Outdoor. 

➢ Ако вашият оптичен прицел вече е свързан с мобилно устройство, моля, включете мобилните 

данни на мобилното устройство. След свързване, откриването на актуализация се извършва 

автоматично с известие в приложението. Щракнете върху "Now" (Сега), за да изтеглите 

актуализациите, или върху "Later" (По-късно), за да актуализирате по-късно. 

➢ InfiRay Outdoor автоматично ще запази последното свързано устройство. Така че, ако 

оптичният прицел не е бил свързан с вашето мобилно устройство, но е бил свързан с InfiRay 

Outdoor преди това, подканата за нова актуализация ще се появи, ако има такава. Можете да 

изтеглите актуализацията първо чрез мобилната Wi-Fi мрежа и след това да свържете оптичния 

прицел с мобилното устройство, за да завършите актуализацията. 

➢ След като завършите актуализацията, устройството ще се рутира. 

➢ Инструкциите за използване на InfiRay Outdoor могат да бъдат изтеглени и от официалния 

уебсайт. 

 

21. Техническа проверка 

Препоръчително е да извършвате техническа проверка всеки път, преди да използвате оптичния 

прицел. Проверете следното: 

➢ Проверете външния вид на устройството (по корпуса не трябва да има пукнатини). 

➢ Проверете състоянието на обектива и окуляра (не трябва да има пукнатини, мазни петна, 

мръсотия или други отлагания). 

➢ Проверете състоянието на акумулаторната батерия (тя трябва да е заредена). 

➢ Проверете органите за управление/бутоните (те трябва да са в работно състояние). 

 

22. Поддръжка 

Поддръжката трябва да се извършва поне два пъти годишно и включва следните стъпки: 

➢ Избършете външната повърхност на металните и пластмасовите части от прах с памучна кърпа. 

За процеса на почистване може да се използва силиконова грес. 

➢ Почистете електрическите контакти и гнездата за батериите на оптичния прицел, като 

използвате немазен органичен разтворител. 

➢ Проверете оптиката на обектива и окуляра. Ако е необходимо, отстранете мръсотията и пясъка 

от оптиката (идеално е да използвате безконтактен метод). Почистването на външната част на 

оптиката трябва да се извършва с почистващи препарати, предназначени специално за тази цел. 
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23. Отстраняване на неизправности 

 

В таблицата са изброени всички проблеми, които могат да възникнат при работа с устройството. 

Извършвайте препоръчаните проверки и стъпки за отстраняване на неизправностите в реда, 

показан в таблицата. Ако има неизправности, които не са изброени в таблицата, или е невъзможно 

да отстраните неизправността сами, върнете устройството за ремонт. 

 

Проблем Вероятна 

причина на проблема 

Решение 

Устройството не се 

включва. 

Батериите са 

напълно изтощени. 

Заредете батериите. 

Устройството не 

работи с външно 

захранване. 

USB кабела е повреден. Сменете USB кабела. 

Външното захранване 

 е изтощено 

Проверете външното захранване 

Образът е нарушен, 

неясен, небалансиран, 

със линии. 

Има нужда 

от калибрация. 

Извършете 

 калибриране на образа, 

 вижте раздел "Калибриране"  

в това ръководство. 

Образът е твърде 

тъмен. 

Нивото на  

яркост е твърде ниско. 

 

Интерфейсът е чист, но 

образът е нарушен. 
Обективът не е фокусиран. Регулирайте остротата на 

изображението, като завъртите 

регулатора на обектива. 

По вътрешната или 

външната повърхност на 

обектива има прах или 

конденз. 

Избършете външните оптични 

повърхности с мека памучна кърпа. 

Оставете устройството да изсъхне, като 

го оставите в топла среда за 4 часа. 

 

 

 

При изстрелване на 

патрони мишената се 

измества. 

 

 

 

Прицелът не е монтиран 

стабилно или приставката 

не е закрепена за 

оптическия прицел. 

Проверете дали оптичният прицел е 

монтиран здраво. 

 

Уверете се, че използвате същия тип и 

калибър куршуми, както при 

първоначалното нулиране на прицела и 

на оръжието. 

 

Ако прицелът е бил нулиран през 

лятото и се използва през зимата 

(или обратното), е възможно леко 

изместване на нулевата точка. 

Образът на обекта, 

който се наблюдава 

липсва 

Наблюдение през стъкло. Отстранете стъклото от зрителното поле. 
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Прицелът не се 

фокусира. 

 

 

 

 

 

Грешни настройки. 

Настройте оптичния прицел съгласно 

раздел Включване и настройки на 

изображението.  

  

Проверете външните повърхности на 

обективните лещи и окуляра и където е 

необходимо,ги избършете от прах, 

конденз, лед и др.  

  

При студено време можете да 

използвате специални покрития против 

замъгляване (напр. същите като за 

корекционни очила). 

 

 

 

 

Оптическият прицел не 

може да се свърже със 

смартфона таблет и 

компютър. 

 

 

 

Грешна Wi-Fi Парола. 

 

 

 

Напишете правилната парола 

Твърде много Wi-FI 

сигнали около 

устройството 

Преместете устройството на място без 

или с по-слаби Wi-Fi сигнали 

Wi-Fi сигналът липсва 

или е прекъснат 

Смартфонът или таблетът е 

извън обхвата на силен Wi-

Fi сигнал или между 

устройството и смартфона 

или таблета има 

препятствия (например 

бетонна стена). 

Сменете устройството, докато Wi-Fi 

сигналът стане стабилен. 

Качеството на 

изображението е 

твърде ниско или 

диапазона на 

детекцията е намален. 

 

Тези проблеми могат да възникнат поради метеорологичните условия, 

като сняг, дъжд, мъгла и др. 

Когато прицела се 

използва при ниски 

температури, 

качеството на 

изображението на 

околната среда е по-

лошо, отколкото при 

положителни 

температурни условия. 

При положителни температурни условия наблюдаваните обекти 

(заобикалящата среда и фонът) се нагряват по различен начин поради 

топлопроводимостта, което води до висок температурен контраст. 

Съответно качеството на изображението, създавано от термовизионната 

камера, ще бъде по-високо. При ниски температурни условия 

наблюдаваните обекти (околността и фонът) се охлаждат до 

приблизително еднаква температура и по този начин температурният 

контраст значително намалява, а качеството на изображението 

(увеличението) се понижава Това е отличителна характеристика на 

термовизионната камера. 
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24. Легална и регулаторна информация 

 

Честотен обхват на модула на безжичния предавател: 

WLAN: 2,412-2,472GHz (за ЕС) 

Мощност на модула на безжичния предавател < 20dBm (само за ЕС) 

 

Ние, IRay Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че радиооборудването 

Geni LTF series е в съответствие с директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и RER 2017 (SI 

2017/1206). Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и Обединеното 

кралство е на разположение на адрес: www.infirayoutdoor.com. 

 

FCC Декларация 

FCC ID: 2AYGT-2H-00 

 

Изисквания за етикетиране 

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от FCC правилата. Експлоатацията е предмет 

на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това 

устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да 

причинят нежелана работа. 

 

Информация за потребителя 

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за 

съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването. 

Забележка: Производителят не носи отговорност за радио- или телевизионни смущения, 

причинени от неоторизирани модификации на това оборудване. Такива модификации могат да 

анулират правомощията на потребителя да работи с оборудването. 

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово 

устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени 

да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации.  Това оборудване 

използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в 

съответствие с инструкциите, може да причини вредни радиосмущения. Въпреки това няма 

гаранция, че смущенията няма да се появят на конкретна инсталация. Ако това оборудване 

причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи 

чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да 

коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: 
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- Преориентирайте или преместете приемната антена. 

- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 

- Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. 

- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ. 

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиочестотно излъчване на FCC, 

определени за неконтролирана среда. 

 

Работа при носене на тялото 

Това устройство е тествано за типични операции с носене на тялото. За да се спазят изискванията 

за излагане на радиочестотни излъчвания, трябва да се поддържа минимално разстояние от 0,5 cм 

между тялото на потребителя и слушалката, включително антената. Клипсовете за колан, кобурите 

и подобни външни аксесоари, използвани от това устройство, не трябва да съдържат метални 

компоненти. Аксесоарите за тяло, които не отговарят на тези изисквания, може да не отговарят на 

изискванията за излагане на радиочестоти и трябва да се избягват. Използвайте само доставената 

или одобрена антена. 

Предупреждение за лазера 

Информация за потребителя 

Телескопите и биноклите могат да представляват опасност за очите, поради което потребителят не 

трябва да насочва лъча в зона, в която има вероятност да се използват такива инструменти. 

 

 

 


